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德国 KLEINWACHTER EFM 231/251 静电场测试仪
Electro Fieldmeter EFM-231/251

EFM231/251 用于精确测量静电场场强，高压产生设备输出电压，大气场强测试（例如闪

电后空间场）等，可串行 PC 输出信号。

EFM231/251-FMK1 用于测量运行中纤维或其它线性物体上的静电电压。

EFM231/251-HMK40 用于精确测量静电电压，量程达 40KV。

EFM231/251-MK1 用于精确测量静电电压，量程为 2KV。

特点及优势

* 高精度高质量手持式静电场强

测试仪！

* 超高灵敏度，精度+-2%，精确测量。

* 旋转叶片式探头，探测叶片表面镀金，适合连续性长时间测量。

* 测量值以动圈式仪表指针方式显示, 配套软件实时记录测试结果。

* 坚固的铝质枪体外形。

* 模拟显示，模拟输出±1V，PC 串行接口。

* 分类：

EFM231 量程± 2 kV/m；±20 kV/m；±200 kV/m 。

EFM251 量程± 200 V/m；± 2 kV/m；± 20 kV/m 。

技术参数

尺寸 180mm x 73mm x 178mm (L X W X H)

测量范围 231：± 2 kV/m，±20 kV/m，±200 kV/m

251：± 200 V/m；± 2 kV/m；± 20 kV/m

校准 ±2%

重量 约 820g

数据显示 模拟设备-2..0..+2 Kl. 1,5

输出信号 ±1V模拟输出(Ri> 1kΩ)，RS232 接口
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结构组成

选型

型号 说明

标准出厂配置

导静电手提箱

电源适配器 230V~ / 50Hz

量程增倍环，10倍

模拟输出连接器

接地线带鳄鱼夹

PC串口线

PC软件安装盘

使用手册 校准证书
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可选套件

FMK 1 探测头

FMK1 探测头是一款帽形电极，配合 EFM231 及 EFM251 静电场测试仪使用，可用

于测量运行中纤维或其它线性物体上的静电电压。

镀金法拉第屏蔽外壳，能有效屏蔽外部静电场干扰，FMK1 探测头固定在静电场

测试仪上，将纤维丝等引入探测头上的狭缝内，使其与测试仪调制器保持有效距离，

即可测量。

HMK 40 探测头

结合使用 HMK40 高压探测头，EFM231/251 可以成为一款高压静电电压表，测量电压可达± 40kV，输入

电阻> 1015 Ω。

将测量得到的场强（单位：KV/M）转换为电压（单位：KV），各量程转换如下：

X1: +/-0.4kv

X10: +/-4kv

X100: +/-40kv

MK 1 探测头

结合使用 MK1 电压探测头，EFM231/251 静电场测试仪可以成为一款电压表，测量电压±2kV，输入电阻>

1015 Ω。

将测量得到的场强（单位：KV/M）转换为电压（单位：KV），各量程转换如下：

X1: +/-20v

X10: +/-200v

X100: +/-2000v


